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ventus®

Merkesystem for VVS
Ventus Merkesystem gir bedre forståelse av anleggene og forenkler vedlikehold for ventilasjon, 
rłranlegg, til�uktsrom og automatikk. 
Vi leverer også spesialtekster for anlegg utenom standard og graverte skilt der det er łnskelig. 

Et norsk merkesystem med gullmedaljer fra Wien og Frankfurt!

Formål og bruksområder:

Merkesystemet fastlegger farger for merking av ventilasjonskanaler, komponenter eller rłrets innhold, 
ihht. NS:5575 (ventilasjon), NS: 813-2 (rłr) - okt. -1987.
Fargene kan også brukes for merking av ventilasjonskanaler på tegninger eller skjemaer.

Hovedfargen for strłmsretning på rłrmerkene er farget helt ut, og for ventilasjon er hovedfargen en sirkel.
Farger ihht. NS 4054 og RAL-F3

Merking av FARE: Kanaler eller rłr som kan inneholde sterk korrosiv eller giftig forurensning merkes med 
varsel gul med diagonale striper av sort.

                  Eksempel på merking:

                                           A                                   B

                                                 Farge         Tekst                       Farge          Tekst           Fare

Tilleggsangivelser:
Strłmsretning skal angis med en pil: Kontrastfarge til merkefargen.
Kanalen eller rłrets innhold skal beskrives i klar tekst, f.eks: Avtrekksluft (ventilasjon) - Drikkevann (rłr)
Det kan også gis opplysninger som f.eks: - Anleggsnr./systemnr., betjeningsområde, trykk, temperatur, konsentrasjon etc., 
utgangspunkt og/eller destinasjon (til/fra).

Plassering av farger og tilleggsangivelser:
Merkingen skal anbringes ved luftaggregat, forgreninger, utstyr og andre steder hvor identi�kasjon ansees nłdvendig, f.eks. 
ved gjennomfłringer i gulv, skott, vegg eller dekk.
For at merkingen skal være effektiv, skal den plasseres hvor den lett kan sees og på steder hvor merking ansees som nłdv-
endig. For å sikre dette skal fłlgende taes i betrakting: - Merking skal være på �ater som vender mot de normale ankomster 
til den ferdige installasjon. - Merking skal ikke sjules bak stłtter, kanaler, rłr osv.

Ventus Merkesystem er stort sett kvadratiske og splittet slik at pilene er posisjonslłse og tekst kan alltid leses riktig vei. 
Merkene leveres standard i fłlgende dim.: 95x95mm med unntak av MSA og MSR fra nummer: R-18-28, som har dim. 
60x60mm. Andre dimensjoner kan leveres etter łnske. 
Ved påsetting av merker må merkeplass rengjłres. Evt. tilleggstekst settes på etter at merket er montert. 

NB! Merkene błr ikke settes på ved temperaturer under +4°C.
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Merkesystem, type MSV
- for ventilasjonsanlegg
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